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DESCRIPTION

Ces projecteurs a leds ultra fin sont destinés a I'éclairage monochrome de facgades,
d’enseignes, de totems dans un format compact.

MLAFN210Wx : 10W ultra-compact
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence MLAFN210WN | MLAFN210WB | MLAFN210WG | MLAFN230WG | MLAFN50WG
Consommation 10w 30 W 50w
f;’::zur dela Noir RAL9005 | Blanc RAL9003 | Gris RAL7037 | Gris RAL7037 | Gris RAL7030
Flux lumineux 1200 Im 4200 Im 6000 Im
Efficacité 120 Im/W 140 Im/W 120 Im/W
Lentille Transparente Givrée Transparente
Temp. de couleur Blanc 6500°K
Angle d’ouverture 120°
Distribution Symétrique
Tension d’entrée 220~240 VAC
Classe électrique CLI
IRC >70 | > 80
Indice IP IP65
Durée de vie 50 000 h | 35000h
Cable HO7RNF 0.75mm? - 1000mm
d’alimentation
Température 20~ +50°C
d’usage
Cables de Marron — Phase
connexion Bleu — Neutre
Jaune/Vert - Terre
Poids net 0,20 kg 0,50 kg 0,80 kg
MLAFN210Wx MLAFN230WG MLAFN50WG
Surface éclairée (en m?) Im-3,3x3,3 Im-5x5 Idm-11x11
Selon hauteur de pose (inclinaison 0°) 2m=6,5x6,5 2m—10x10 6m — 18 x 18
3m-9,8x9,8 3m-20x20 8m—-30x30

ATTENTION :

Il est important de lire les préconisations de pose page 6.

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou — F-38291 St Quentin Fallavier Cedex - Tél : +33 (0)474 999 999 2/8
Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 — APE 4669A — RCS 339 827 834 Vienne — Siege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



“oicerire 2025 | PROJECTEURS A LEDS ULTRA FIN | _muirne | VWY WA

www.matel.com

COURBES PHOTOMETRIQUES

MLAFN210x et MLAFN230G :

cd/kim n = 100%

MLAFNS50G :

UNIT:cd
===V 0.0DEG PLAN,111.2
~--H 0.0DEG PLAN,111.6

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :111.4 DEG

.|
MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou — F-38291 St Quentin Fallavier Cedex - Tél : +33 (0)474 999 999 38
Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 — APE 4669A — RCS 339 827 834 Vienne — Siege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



[ oicnive 2025 | PROJECTEURS A LEDS ULTRA FIN | sz |V WY = B

www.matel.com
MLAFN210WHx :
105
—
1
A /7 aVa

MLAFN230Wx :
j 164
- 146 -
| i B
- E i
- 2
=
\ / 1 | |
| J
Hl_H
r i i >
.|
MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou — F-38291 St Quentin Fallavier Cedex - Tél : +33 (0)474 999 999 4/8

Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 — APE 4669A — RCS 339 827 834 Vienne — Siege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



“oécemive 2075 | PROJECTEURS A LEDS ULTRA FIN | wiarzx | VWY A I

www.matel.com

210.0mm(8.27") 32.0mm(1.26")
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Référence

Désignation Correspondance projecteur

PAMLAS10N2 Potence Lg. 25 cm - Noire 10w
PAMLAS5015 Potence Lg. 50 cm - Noire
PAMLASS8015 Potence Lg. 80 cm - Noire 30W et S0W

PAMLAS10N2
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Possibilité de dissimuler le cable d’alimentation dans le tube de la potence

T 7
~ '7! +Ir’ .4’..
1 A

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou — F-38291 St Quentin Fallavier Cedex - Tél : +33 (0)474 999 999
Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 — APE 4669A — RCS 339 827 834 Vienne — Siege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.

5/8



“oécemive 2075 | PROJECTEURS A LEDS ULTRA FIN | wiarzx | VWY A I

PAMLAS5015 / PAMLAS8015

Possibilité de dissimuler le cable d’alimentation dans le tube de la potence

PRECONISATIONS DE POSE
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Attention:
Installation a I'horizontal
non permise

[77777.227,7772,7227]

X

J /\ Attention:

Installation a I'horizontal
non permise
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DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, soussignés la société MATEL,

Domiciliée

18 rue d’Anjou

Z| Tharabie

F - 38291 St QUENTIN FALLAVIER

Attestons par la présente que, suivant les données du constructeur fournies, les
produits de la gamme suivante :
- MLAFN210Wx et MLAFN230WG - Projecteurs a LEDs

Sont conformes aux exigences des normes :

- EN 60598-2-5:2015
- ENIEC 60598-1:2021 + A11:2022
- EN 62493:2015 + A1:2022

De la directive basse tension selon le rapport de test N° 704022410212-00.

EN IEC 55015 :2019 + A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

De la directive CEM selon le rapport de test N° 708882407897-00.

Sous réserve d’installation, d’entretien et d’utilisation conformes a leur destination, a la
réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d’installation, aux instructions
du constructeur et aux régles de I'art.

A Saint Quentin Fallavier,
Le 07 octobre 2025.
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DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, soussignés la société MATEL,

Domiciliée

18 rue d’Anjou

Zl Tharabie

F - 38291 St QUENTIN FALLAVIER

Attestons par la présente que, suivant les données du constructeur fournies, les
produits de la gamme suivante :
- MLAFN50x - Projecteurs a LEDs

Sont conformes aux exigences des normes :

La conformité des produits a été évaluée en appliquant la(les) norme(s)
suivante(s) :

- EN60598-2-5: 2015

- EN60598-1: 2015

- EN62031:2008+A1:2013+A2:2015

- ENG62493: 2015

- EN62471:2008

Selon le rapport de test N° NTC170559S

- EN55015:2013

- EN61547 :2009

- EN61000-3-2:2014

- EN61000-3-3:2013

Selon le rapport de test N° NTC170559E

Sous réserve d’installation, d’entretien et d’utilisation conformes a leur destination, a la
réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d’installation, aux instructions
du constructeur et aux régles de I'art.

A Saint Quentin Fallavier,
Le 13 Février 2024.
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