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1 -PRESENTATI

Les afficheurs numériques 4 chiffres a leds permettent de réalisesyitémes d'affichage de 1 a 8
prix sur 1 ou 2 faces.

1 Disponibles en 3 tailles de chiffres de 2081® mm eten 5 couleurs de ledsRpuge- Ambre —
Vert-Blang
1 Gestion de la puissance lumineuse en fonction de la luminosité ambiante suivant 32 niveaux
réglables par télécommande
1 Chaque chiffre est indépendant et déja mgr@blé sur son afficheur.
1 Les dficheurs esclaves se raccordent simplement par un connecteur (alimentation + données) sur
la carte de commande de l'afficheur maitre
1 Utilisation en extérieur dans une enveloppe étanche et aérée
1 Les changements d'affichage de prix s'effectue (au choix) par
o télécommande RF (portée de 80 m)
o liaison filaire + carte boucle de courant pour les protocoles de communication

o liaison filaire + logiciel installé sur un ordinateur de type PC
o Radio ou GSM (options sur demande)

Pour faciliter le choix du modeéle, vopsuvez prendre pour référence que
1 lettre de 1m est visible & 200m.
En effectuant un simple produit en croix, vous aurez la distance de visualisation en fonction de la

hauteur de lettre.
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1.1  Totem Carburant; Systeme standard

/'S aeadsyS aSignOmatirelt deSigesReQatizyes La ligne maitrepitater les esclaves

des deux faces.
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Attention : Tous les kit sont IPOO et doivent étre implantés dans un caisson étanche et aéré. Les
températures maximales sont20°ca65® Lf Said L2 &adaArof S thefostawsi | £ £ SNJI

pour réguler la température interne du totem (vendu séparément).
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C. BOARD

I A
Les dimensions A et B vont varier selon la hauteur des caractéeres.

Hauteur Chiffres : N .
Dim. Maitre (mm)| Dim. Esclaves (mm

(mm) Nbre ligne leds / Nbre leds /
chiffre afficheur AxBx53 AxBx31.6
C 1
200 2 348 700 x 250 x 53 [ 700 x 250 x 31,6
250 2 452 830 x 300 x53 | 830 x300x 31,6
300 3 720 1000x360x53 | 1000 x 360 x 31,6

Il est a noter que lorsque les leds atteignent une température de 75°C, la luminositédait rau
minimum jusqu'a ce que la température redescende a 70°C.
4/43
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Cicontre, indigué par le cercle rouge,

la position du capteur de luminosité.
I se trouvera toujours a cet
emplacement quelque soit la hauteur
de chiffre.

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Flux lumineux max

Tension
RéfTotem Courant consommé Puissance consommé d'ahmci;]tatlon
(A) W) )
MLHT328D 0,61 142,2
MLHT4201© 0,82 189,6
15
MLHT5201 1,03 237
MLHT325 0,65 150
MLHT4251 0,86 200
MLHT525 1,08 250
15
MLHT330 1,09 252
MLHT4300 1,46 336
MLHT5301 1,82 420
15
X: R pour Rouge, A pour Ambre, V pouny&V pour blanc.
|
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ACCESSOIRES

I O I

MLHRDC Télcommande RF80m.

ConvertisseulRS232/RS422 + Logicié

MLHCONV LEDPROG@our gestion par liaison
filaire jusqu'a00m.
Carte boucle de courant pour gestion

MLHPJ par protocole Jupiter Tokheim.Pour

carte de gestion PCB2.

MLHTC&*

x= Nbre de prix

Cate de Gestion Totem maitre*=
20RD, 25RD, 31RD

Alimentation 15vVDCde 150a 300W
suivant Totem (Digits de 20 a 3&m)
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2 -MISE ENEU V

2.1 Totem carburant-Classique

Cidessoude schéma de principe de connexion des afficheurs.

~

FACEA»Y {S 02YL2aS RQdzy VYreliasalN®aitr&i RS RSdzE

(p))
ax
O
Q
(V)]

FACE B»: Se compose de 3 esclaves qui doivent étre reliés au maitre.

Pour faciliter la maintenance, il est conseillé de placer la ligne maitre sur la partie inférieur de
f QSyaSyof So

Ligne Esclave
3éme ligne - face A

Ligne Esclave
3eme ligne - face B

Ligne Esclave

2éme ligne - face A Ligne Esclave

2éme ligne - face B

Ligne Maitre )
1ére ligne - face A Ligne Esclave

1ere ligne - face B

230 VAC

Capteur de luminosité

Rs422 ou RS485

“ Protocole de
Ou  communication

—— (voir liste)
PC

Logiciel LEDPROG

Télécommande radio

2.2Montage

Les lignes maitres et esclaves peuvent étre fixés grace a ddanssles totems. Il faut créer des
LR2AYGad RQIF OONRBOKS& RIFya ffSa G dzo Sahastidnétalifuadu L2 dzNJ f
maitre.

ATTENTIONII est impératif de ne pas détériorer les circuits imprimés lors de la création des points
de fixéion !
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2.3Connecter la ligne esclave a la ligne maitre

l'dz R2a RS f QF TFA QK &deNde yeltibrjeNdettard 8e cdnNeRtezdeS lignes
esclaves.

Afficheur (vue de dos) avec sa carte de gestion Alimentation étanche livré avec les afficheurs

AFFICHEUR MAITRE

° ° o0 o °
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ALIMENTATION

o P BT /
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m
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n / O
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O
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Connexion des alimentations

La carte HDP base posséde 4 Banks inufgrges pour la connexion des alimentations 15VDC.

Chaque bank posseden +V etun GND {V) pour alimenter2 prix en double face, on utilisera le
nombre de Bank nécessaire en fonction du nombre de prix.

——DSPRA_____ DSPBB DSP BA DSP 88 ~ P - ~
Rec@ @eooo) @ec@ [@eee) oV EAYSYUlFOAZ2 R
L,VQS,PJA,,\ _DSPTB__ [O]§| +V4-GND  Bank 4 DA DSPTB (eng o y . y
Reer) {@6®@ |Gps)  Optionnel Beom @e0@ [« | Utilisation de jumpers pour la
668 ©668 o0 aZbn &5en s
\‘ @ 2 ! @) a H A
ma . wa O8] ,v3-GND  Bank 3 - IF@‘;.) 8| | connexion en parallele de la
CIEOICIER @@@ @ @
e e [ons __DSPAA DSP4B _ [©I% | 2eme Bak
eeem @@

=
+V2-GND Bank 2 _DSP3A_ DSP3B_
g @eem @e@eE
DSP2A
eecm @eeE)
DSP 1B

_DSP1A
@ecm [@eem)

z
@f +VI-GND Bank 1

@eem)
_DSP3A___ DSP3B
Peem @ees)
DSP2A DSP2B
@eoeE @ee®

_DSPIA__ .
@eem [@e©e@

@ec@ [@OOF) 8 @ee@ A . .
_ owm 5 e [OJE|| Avec 2 alimentations
Eeer @eeE) ¥ @008} 1oys
DSP 6A DSPEB * A 7 4 DSP 6B 4
poee @ee® orel| ! T AYSY Ol { PooE (@O e
DSP 5A DSP58 LS N DSPSA _DsP5B
@oem @eoE [glg| Systeme 2+2 @ec@ @006 g3
DSPAA 2 DSP 4R __DSP4B__
) g
P A

e

HAUTEUR NOMBRE DE

PUISSANCE ALIMENTATIONS

DIGIT PRIX

MLHT320RD 20cm 595 142,0W  |HLG240-15

MLHT420RD 20cm 4+4 189,6W |HLG320-15

MLHT520RD 20cm 545 237W  |HLG320-15 + HLG150-15

MLHT620RD 20cm 6+6 284,4W  |HLG320-15 + HLG150-15

MLHT325RD 25¢m 343 150W  |HLG240-15

MLHT425RD 25¢m 4+4 200W  |HLG320-15

MLHT525RD 25¢m Bl 250W  |HLG320-15 + HLG150-15

MLHT625RD 25¢m §+6 300W  |HLG320-15 + HLG150-15

MLHT330RD 30cm 343 252W  [HLG320-15

MLHT430RD 30cm 4+4 336W |2 HLG240-15

MLHT530RD 30cm 5%5 420W  |HLG320-15 + HLG240-15

MLHT630RD 30cm 646 504W |3 HLG240-15
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2.4Totem Carburant, Syséme CUSS
Le systéeme CUSS est un boitier de contrble, déporté facilitant la maintenance du totem. Le CUSS

O2yiASYyd tQFriAYSYydlidA2y FAYy&A ljdS €8 aeadsy RS 3

Il est alimenté en 230V 50/60Hz

CUSS

230 VAC

Ligne Esclave
3éme ligne - face A

Ligne Esclave
3eme ligne - face B

Ligne Esclave
2éme ligne - face A

Ligne Esclave
2éme ligne - face B

Ligne Maitre
1ere ligne - face A

Ligne Esclave
1ere ligne - face B

Capteur de luminosité

Rs422 ou RS485

Protocole de
Ou  communication

m——— (voir liste)
PC

Logiciel LEDPROG

Télécommande radio

Attention : Tous les kit sont IPOO etiglent étre implantés dans un caisson étanche et aéré. Les
températures maximalessontH nc O £ cpcOd Lf Sald LRaaAirsdtéeS RQAY A
pour réguler la température interne du totem (vendu séparément).

.|
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2.5CUSS

Le boitier en alumrmium IP0OO contient les alimentations ainsi que la carte de gestion. Il existe
plusieurs boities CUSSJui seront utilisés en fonction de la consommation électrique du kit totem
utilisé. Il'y a donc 3 versions du CUEEISS150W, CUSS320W et CUSS640W.

2.5.1 CUSS 150W et CUSS 320W

________________________ 219mm
B o e ° o |
< o
S5 ALIMENTATORE
% SP-320W-15V
| 2 300 mm
1 297 mm % SCHEDA DI ‘
: 5 CONTROLLO
. : —> L= ° I
D R T ] s
S 275mm
60 mm
[ S48 RSdzE Y2R8tSa&a wmpn SiG own2z 2yid dzy$S 2 dzdS NI dzNB
Hon+X S ONofS LRdzNJ €S OFLIWiSdzNJ RS fdzYAy2aaias Si
I
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2.5.2 CUSS 640w

—_p [o o 5 [
503 mm % ALIMENTATORE ";;"‘I'EERD'SPOS'Z'ONE
g s HHH”H E SP-320W-15V ALIMENTATORE
E 5300mm
HHHHHH” HHHHH % SCHEDADI ALIMENTATORE :
HHHH“ 207 “Tgﬂ“ CONTROLLO SP320W-1BY
° & 5 5 |
| po—
Eﬁomm
60 mm
L A5 500 mm
[ S Y2R8tS cnn2 | dzyS 2dz@SNIdzNB LISNXYSGdlFyd fQSyli
L2 dzNJ £ S OF LIiSdzNJ RS fdzYAy2aAdGS S AYTFNINRBAdASS | A

2.6 Capteurs de luminosité et infrarouge
Dans le kit CUSS, leptaur de luminosité se situe dans un boitier en plastique. Il sera relié a la carte
de contrble par un cable plat.

BOX for brightness and IR sensor
Size: 54x45x30 mm

Connector
Cable to control board
FLAT 10 poles D
1800 mm. ,
I
[ S OFLXiSdzNJ RS fdzYAy2aAidsS F2dzadSNI Fdzi2YlF GAljdzZSYSy

la luminosité ambiante.
Le capteurnfrarouge ne sera utilisé que dans le cas ou le systéme est contrélé par télécommande.
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3 -PCB

[ OFNILS t/.n Sad OFLIotS RS O2yiGNdf SNJ 2dzalj dzQt vy
contrdler des afficheurs de texte et graphiques.

La carteposséde 4 points de fixations

Dans le but de préserver les panneaux de leds, lorsque la température du totem atteint les 75°C,
fQAY(iSyaAridsS tdzyAySdzaS Said NBRdAzZAGS | dz YAYAYdzy Si
en dessous de 70°C.

Zone 4 Zone 5 Zone 6

4 Y Sttt {hadhal T T ~N

\_ ) Coo= o 655090 0000000 DSP 8A DSP 8B :

fone : [ooooo | | [pooopl | 2

il 12 3 I@D &

M8 DSP_7A| [DSP_7B

Zone 2 - || [Of | 1 —3

ge<| O] ] 00000 +

&-ax | O[] p o

S| |oF L |0SP_é8B -2
oo || ol

_ ™

Zone 3 n—a%m 3
B—CICDD

(= (== =] (m]

= o0

E—Olao 0 (O]
= [==] =]

== &

1 ==] :+>
L—Ocs o

= 1] -2

0 [==] —2

B =] =] (G
0—geojom
R—Olz O

e -

1]

w3 +*

A 2

—Z

RG]

8o

Rl 2}

=1

/ C /

Zone 0 Zone 8 Zone 7

3.1Zone 0: Leds de contrbles

DLIY ¢SY2Aya fdzYAYy SdzE RQFf A Y

DD |:| l:":l DD I:": DL2: Témoins non utilisé. o 5
DL3¢ SY2Aya fdzYAySdze RS RSUSO
DL 2 DL 3 DL 4 DL1 de communication série avec un afficheur.

I:":l ﬁﬁ DI: DL4: Témoins non utilisé.

DL5:¢ SY2Aya Of Ady2idloyd RS 0&0O
normal.

(V)

I
MATEL GROUP SAS Tharabie 18, rue d'Anjow; 38291 St Quentin Fallavier Cedébél : +33 (0)474 999 999 1343
Email : technigue@matel.fr SIRET : 339 827 834 0QDHE 46694 RCS 339 827 834 Vienn8iege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



juin 2023 AFFICHEURS PRIX TOTEM CARBURAN

Zone 1: Antenne

MAT EL

www.matel.fr

[ QFyGSyyS Sad Y2y (iSS adzNJ C)KI-AH,@{“E‘OIO S RS O2yiGN» ¢
3.2Zone 2 Communication Gnd O
I 2YYdzy AOF GA2Y w{nHH® t Sdzii aQSERy RNS
2dzaljdzQt pnnY®LEt FI dzii dzi AdxA &S NJ d Moo ob
réseau catégorie 5. +Rx +Tx [ ]o
-ij E-Rx @)
Rs485 +Tx +Rx | /O
= Gnd Gnd|_|O
- j [ -—r -Ix | _|O
+ + «E +Tx []O
- -Rx []lO o
+Rx : o Communication RS485
Gnd Gnd[ O
3.3Zone 3 Configurdion de la carte et protocoles de communication
DIP Standard Pour ENC Dip C =On
Sélection de la vitesse
A Active les échanges OFF ON
Off = 4800 On =9600 D|P1
B Active la face B A—O|cso |0
B—Ol=> O
C Active ENI protocole C—D v e ]
D E F Protocoles de D—Olm |0
é, 1H ' | communication (tablea Adresse des colonnes E—OcD |0
’ page suivante) F—Ojco O
G—Olm|O
| Activation et gestion (pour CIF10smd) H—Olce=a o
L= off M= off i O
. —O|c3 |10
Gestion standard
L L= offM=on L—Oc=0
| OGA DS f QF T FigtoSmNg 3 M—O|o= 0
L= onM= off N—Oj= o
Carte maitre+ radiomodem O0—Ol= (O
M L=onM=on p—Oc=> |0
I OGADS t QF FFAOKSdz Q—Ojc= O
R—Oc=> |0
N; O NC DIP3
L Adresse transmission  ~\dressage des colonnes
P;Q;R .
par radio modem
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N[D|E]| F|] G| H PROTOCOLES
0 | OFF OFF OFF OFF OFF AUCUN
WAYNE DRESSER
SYSTEM MARKETER PIGNONE
1 | OFF OFF OFA OFH ON SM2000/3000
NUCLEUS@(1200 BAUD RATE OFF ON
UNIDIREIONALE) DIP1
2 | OFF OFF OFF ON|OFF LOGITRON GILBARCO 70RPLSUPS A—Oc=o
B—Ol=m O
3 | OFF OFF OFF ON| ON PROEDA V Z-01 / CK C—Ole=|o
4 |OFF OFF ON|[OFFOFF  HITECH PIGNONEON1070S D—Oj= 0
E—Ojcs o
5 |OFF OFF ON|OFF ON HITECH 1200HZ F—Oo o
G—Ojlem O
6 | OFF OFF ON | ON|OFH oMV H—O|es=a o
PC LEDPRO | —olc=o
7 | OFF OFF ON| ON| ON IFSF L—Oc=0
M—O|= O
MASFE AUTOMATION N—Olc= o
O0—Olc=a O
8 | OFF ON| OFF OFF OFF SCHEIDT & BACHMANN V11 P P
SCHENK 68000/68020 2.02 2400 Q—Oj= 0
9 | OFF ON| OFF OFH ON o AUDRATE R—Ol=|o
DIP3
10| orf on|ore onlord  SCHENK 68000/68020 2.02 4800
BAUDRATE
11| OFF ON|OFF ON|ON TOKHEIM KA PROTOCOL 4.2
12 |OFF ON| ON|OFF OFF TOKHEIM JUFER ST39PRIMO TOTE)
TOKHEIM JUPITER ST SECONDO
13| OFF ON| ON |OFH ON TOTEM
WAYNE DRESSER
141OFR ON| ON | ON|OFR  \ycLEUS®©1200 BAUD RATE
BIDIRECTIONNAL)
15| OFF ON| ON|ON|ON LAFON, MAGIC 2000
16 | ON| OFF OFF OFF OFF ENI PROTOCOL
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3.4Zone 4. Connexion afficheur graphique

Rs485
La carte de contréle PCB2 est capablg — -Tb : (@) de
piloter un afficheur graphique pour A — +Ta : (@) diffuser
1 message ou 2 messages qui — -Rb[ O
AQl f SNy Sy o +Ra[]O
Gnd[ O

3.5Zone 5 Connecteurs esclaves

[F OFNOS t/.n 38 tighes &dayes paicth S NI 2 dzd || dzQ

-
Ei
-
Gl\|JD

P

O

GND |+VU4

O
o
=
o

[®
NTL

—O
O
o
O
o
[®
|

3.6Zone 6Y

/ A2y
[ S y2YoNB
Q

A2y OF RSLISYRNB

_m
2
o
Nt

V2YONE RQSAO[F S ljdn asneVildsrdysoisas t t+ OF NI

[m]

(o) -

(A0 s

+

[m]

(1] <2

=W

=2

|
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3.7Zone 7: Capteur de luminosité

Capteur de luminosité

. ) Connecteur carte de gestion
dimensions : 54 x 45 x 30 mm

Cable plat 10 branches
Longueur 1800 mm

Sur le centre de la carte PCB2 se trouve le capteur dedud@in 6 S® 5Fya S OFa RQdzy
déporté, le capteur pourra étre placé a un endroit stratégique et sera relié a la carte PCB2 par un
ONoftS LXFG mn oNIXyOKSa RQdzyS f2y3dz2SdzZNJ RS mynnyYyYd

3.8Zone 8 Fréquence télécommande

Ce connecteur va servira@dresserd cartesur la fréquence de la
télécommande totemll faudra que le connecteur présent sur la télécomman
ait le méme adressage.

EXEMPLE
Télécommande Carte de gestion

He  OK  [Gaes
ON ON

i oK [
ON ON

2% ok
G NO [

.|
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4 - AFFICHEURS DOUBLE D
adzNJ RSYI yRSS RQI @2 uMddeidige 48 a8 Y S

Lf Sad LRaarotfsSs
puis un autre dans une autre devise.
Par exemple, un totem implanté en Suisse pourra afficher des prix en francs suisse et alterner avec

O02YL}2asS RQdzyS Ot NIS YI AGN

un prix en euro.
RS aeadsysS Sai

E LI N FIOSo

G 2 dzi

/'S GeL)sS RS
LIAf 203 SNJ 2dzalj dzQt y LINRE
[ S4& RSdzE LINAE aQlIl FFAOKSNRY(G Ff3dSNyYyFGABSYSyi
P IR O R O X0 S
“e .‘. '.O '% .l '.. ... '..
= A %
.& .:. .:l .. Q.C .:0 .:‘ .:‘
(&) .‘ ‘. S, e B
- 0.. > .‘ - .' .‘0 ¢
O SR o= ¥ % 2
LSO oo =oom s =
S DL SN SRR SR =
1
A ] 31,6 21_‘

Les longueurs A et B dépendent de la taille des digits.

C=15cmou 18 cm

e
18/43
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5 - PROGRAMMATIC

5.1 Programmation télécommande

=
|| A REED
La télécommane est alimenté par une pile 9V et la frequence 1
RQ$Y7\aa7\2y Sai t nooaKI(DA Ll 7zItsll 9 3 3
[ F LJ2NJJ$S RS ft QSYAaaArzy Saiu RP=yh alizN OKIIF YL RS
|
b«:%Jl\lﬁ SplWa|l Ayladl S
|b RNBaaSNY t[r dlst sO2Y
I 12103
|
: sFTll () |[eveR
1
T a1 e
Carte de télécommande
EXEMPLE
oo/
ooooooooou Télécommande Carte de gestion
oooooooooooooo | g
=2 gl OK  [jase
Op o m Bl OK  Fies
Fe — —
2 OK [
i NO &%
Utiliser un tourne vis pour changer | ‘état des interrupteurs
=
234
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5.1.1 Standard

Presser la touche KNTER

1
[ QF FFAOKSdzZNI YFAGNB 02YYS

2 Entrer le prix voulu en pressant les touches 0 a 9
Presser la touche KNTER

3
La ligne de prix suivante clignote

4 Entrer le prix voulu en pressant les touches 0 4 9
wSO2YYSYOSNJ £ LI NLANJ RS

5 vous avez de ligne de prix.
tdzAd LI aasSNIt fQSil LIS c
Presser la touche KNTER

6 Le programme de test de leds démarre. Tous les
segmentsdé SRa @2y G aQl tf dzyS
Presser la touche KNTER va permettre de

7 sauvegarder les modifications. Le numéro de série
apparaitra pour confirmer que la manipulation est
validée.

Note:
Enregistrer des ®000» feraapparaitredes barre horizontalessur la ligne esclave.

t 2dzNJ RSLIX | OSNJ t I @ANBdzZ S> t SHIRBSLA Virgike chagerdde & dzF T A
position. Il faudra presser la touche plusieurs fois pour la remettre & sa poisitiiafe. Cette option
est seulement disponiblsur demande.

Par défaut, le la virgule est placée entre le 3eme et 4eme digit.

I
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5.1.2 Afficheur double devise

Presser la touche KNTER

1
[ QF FFAOKSdzZNI YFAGNB 02YYS

2 Entrer le prix voulu en pressant les toush&a 9
Presser la touche KNTER

3
La ligne de prix suivante clignote

4 Entrer le prix voulu en pressant les touches 0 4 9
wSO2YYSYOSNJ £ LI NLANJ RS

5 vous avez de ligne de prix.
tdzAd LI aasSNIt fQSil LIS c
Apresladerniéereligne, presser ENTER. Le sigle € »

6 aQl f f dzy Bstouthéshd 9%padueNtier le
coefficientmultiplicateurde la devise.
Presser la touche KNTER

7 Le programme de test de leds démarre. Tous les
aS3ySyia RS fSRa @2yid ac
Presser la touche KNTER va permettre de

3 sauvegarder les modifications. Le numéro de série
apparaitra pour confirmer que la manipulation est
validée.

MATEL GROUP SAS Tharabie 18, rue d'Anjow; F-38291 St Quentin Fallavier Cedébél : +33 (0)474 999 999

Email : technigue@matel.fr SIRET : 339 827 834 0QDHE 46694 RCS 339 827 834 Vienn8iege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



juin 2023

AFFICHEURS PRIX TOTEM CARBURAN MTE&

5.1.3 Ajustement du niveau de luminosité

www.matel.fr

Le delta des niveaux de luminosité maximum et minimwuavent étre reglés.

Maintenir «Shift» pendant 34 secondes. La lettre o>
va apparaitre sur la ligne maitre ainsi que sur les lign
esclaves. «» indique le niveau bage chiffre associé
représente la puissand® S f QI F¥A OKI 3§

Presser la touche 8 augmentera la valeur du chiffre e
presser la touche 2 diminuera cette valeur.

Presser €nter» une fois fera apparaitre la lettreH »
qui correspond au niveau haut de luminosité.

Presser la touch8 augmentera la valeur du chiffre et
presser la touche 2 diminuera cette valeur.

Presser €nter» une nouvelle fois fera apparaitre la
lettre « F». Lavaleurassociée indiquéa valeurde
luminosité actuellement prise en compte par la carte «

gesion.

Presser €nter» une nouvelle fois permettra de
sauvegarder les modificatigmpportées.

E))

dzYy A groQidayS YasSWNI {2 S\f\sq:r SL fL12S

Iﬂlhmemdzﬂsitﬁm RATFSNByGSa

I
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5.1.4 Gestion de plusieurs kits totem avec une seule télécommande

Lt S&i LZaarofsS RS LAt20SN) 2dzaljdzQt mn 1A
FNBIljdzZSyO0Sa RQSYAaarzya RSa OFNIS RS 3Sadizy

R

[ameN
QX
[t
-+
Tk N

U» >

Isuffii RQF&aaA3IYySNI dzyS I RNBaasS RAFFSNBYGS t OKI IjdzS

Maintenir «Enter» et «2 » pendant 4 secondes.P
Ad» (Program Address) apparaitra pendant 2 sec.
Ensuite, le ler prix affichera le N° de série et le secor
affi OK S NI C xid aBresgedtotem actuelle. (Par
RSFl dzi f QFRNB&aasS Said adz

Taper le N° de série du kit que vous voulez adresser.
aen

Presser €nter».

Seul le kit totem concerné affichera®e x». Les autres
totems retourneront a un mode de fonctioement
normal.

/ K2 A aA Nyoblpoik kXoterd, 8e 0 a 9.

Presser €nter», la modification est sauvegardée et le
totem retourne a un mode de fonctionnement normal.

WSLISGSNI f Q2ZLISNI A2y I dziit yi RS toletnda ljdzS ySOS&a&l AN

Sélection du totem voulu

n t NBaAaaSNI f QF RNBaasS Rdz G240
| BN BN |

Utiliser ensuite la procédurdassique pour programmer un totem.

Le totem sélectionné affichekn» sur le ¥ prix. Il est
maintenant possible de le programmer.

NoteY €S G2GSY IS0 tQF RNBaasS n &SN sdebdtbnhén O2YYS
G2GSYZ &ai I dzOdzy OKI y Japr¥s80s6s laRéfcomiNgnde repass§ a i SFF SOl d
Fdzd 2 Yl GAljdzSYSY G &dzNJ £ QF RNBaasS no

I
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5.1.5 Configuration du nombre de prix et du nombre de digit

Cette manipulation permet de configurer le nombre de prix ainsi que le nombre de digit de la carte
PCB2.

L

1 . Appuyer sur €nter» et «0» en méme temps pedant

3 & 4 secondes.
3 a4 sec.

2 Entrer le code 1 2 3 4.

3 Appuyer sur &€nter» pour valider.
Le premier prix affichesPn @ / QS a lde pri®

4 du totem. Appuyer sur laombre de prix du totem (1 a
8).

5 Appuyer sur €nter» pour valider.

5 Le premier prix affichemdn ® / QSaid £ S
par prix.

7 Appuyer sur €nter» pour valider.

5.2  Programmation par pc

Lf Sad LRaairofsS RS LINPANFYYSNI fQF FFAOKeStdzNI GA Il t /
est équipée @dzy’ L2 NI w{ nHH
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5.2.1 Convertisseur RS232/R5422
[ S O2y@SNIAAa&aSdzNI w{HOHKW{ NnHH @I LSNXY¥SIGGdNBE RS RQS
place a coté du pc.

Convertisseur RS232/422

-

GND — 1O}
ob9-3— 1O
ob9-2— 10| |

BT (T
™)

ATX (4T
1)

o

Carte de gestion totem

aNg 1IN+

ON9 aanP
| | | vats0n |

CITO £|n»

=

GTQ n+

(_’?GTQ b+

o7 -

Rs422
NISESIGSE S S 'Rx}ooooooo{ P
alSlla|8lla|8lla|8lla|8Bllal8||la b *Ix
o|8||1o|8| 1|8 0|88 |8 o Tx -Rx
alelglaliglialialaliglialiglalia
5 o) +Tx +Rx
s Gnd Gnd

DSP 8B
[poooo) | | [ooood [T ]
DSP 7A
Ing.o
DSP &friz
00000

DSP 5A

DSP_8A
DSP 1A

T e

||||||||||

Céable réseau FTP cat.5 (max 500m)

O 0 0 0|0 0000

/AVAVAVA\/AVAVAVAVA
- W

Y i L

()

5.2.2 Convertisseur RS485 / TCPIP ou USB

Le kit totem peut étreconnecté a un réseau intranet en igdnt le convertisseur RS485/TCPIP. Le
O2y @S NI A aaSdzNJ al Bedrd dohcRtiePlacd gansiuy libifeN dtaBatetibtance
maximum de communication est 500m.

I
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Connexion carte de gestion

e e \

S er =

B — -To[JOf | |== —%;’&"g =

A +Ta o g o; £aea | cag K j 3

wo| | x| HEC o0 =

+Ra > o) e | |o}] E@¥C:D% N

< T

Gnd[Jo == il :

== (100 -2

Rouge B B éjfl’z; :[@D 3
- BleuA] :::CA :D]]—g
=3 o -

[ @ " —@

Connexion pc

Convertisseur
Rs485/usb ou tcpip
(utilisation intérieur)

Réseau local

Cable réseau Cable réseau

Convertisseur
Rs485/usb ou tcpip
(utilisation intérieur)
> <

usB

5.2.3 Modem Radio

Silaconnexionfild® y QSad LI a LI2aaiotSzT At Sa
programmation se fera grace au logiciel ledprog.

L2aaAaot S

(et

I
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A

fr
\B‘}\\
be 5‘

5.2.4 Protocoles de communication et modem radio

Systéme CUSS

Cette application va permettre de

communiquer par modem radio en utilisant

le protocde de communication sélectionné

(voir tableau des protocoles de SA0VAL
communication)

Il faudra impérativement utiliser la carte de

gestion «PCB2 Maitre> pour communiguer
avec la carte de gestion classiquP&B2 - -
Slave».
Antenne
RS 422 ou RS 485 Carte de gestion
<€ > maitre PCB2
Protocole de
PC communication
(voir la liste)
|
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Configuration maitreesclave

Vers radio modem

Cablage Master PCB2
Vers PC
Rs422 +5V DC
-Rx -x [ ]O Modem Radio
+Rx +Tx[Jo
Tx -Rx E o
+Tx +Rx[ O 7 Y i kR T N
c— () co=——arioieso oo enn &
5 T FEE il e 100 ¢
GND (o] 00000 ég ; L
B B x[Jo &
e e P I 5 Bes g B ’D—O—ggmg jDD -3
-Rx [0 3
- & -px =
» sxflo il DSP_&¢H{i][DSP_6B -2
- wello [oo00d | | [B9000 [y
- -9
Cablage Slave PCB2 +5VDC
Modem Radio
/ 3 Wﬁﬂ‘l-)uﬂﬂvhﬂm‘ \
Du modem Radio lm O\IO\IO\IO O\IO\IO [eXe) DSP 8A DSP 8B '
e = ﬂm oo e o000 | | Dooa) —,vg
8 r8— %o = g .g i DSP_7Al [DSP_7B :[DE .
A Aﬁﬂxzo z-x| |o m@g [0‘0‘0‘0]0] 4
-Rx [ 1O % o =
- o S| o DSP oAl [DSP 6B -2
in e o
= | 00000 | | 00000 [y —
.|
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6 -INSTALLATI ON D" UN VENT

t 2dzNJ FIF OAfAGS f QSEGNI OGA2y RS fQFANI O2yFAYS RI ya
ventilateur thermostaté. Il se déclenchera a partir de 50°C.

I3

120 mm

4 mm 0@@

o)

Jo)
% 105 mm

Thermostat 50°C

Ces ventilateurs doivent étre placés eruteur dans le totem
LJ2 dzZNJ S @ OdzSNJ f QF ANJ OKI dzZR®

A R W O W |\ W
AW\ W RO\ W R\ W |

LW\ WL R WA\ O AN\ W |

| WL N\ W O\ W N\ W

L~
: L B
Entrée d’air froid % //
LT
L
L=
.|
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7 —Nouvelle carte de gestion P

La carte PCBsst similaire a la carte PCB2, mais elle integre une entrée permettant de se relier
directementaux pompes carburant.

[ 2 NR|j dzS f Q 2nfréeditfiaktfavkpiéSlable® Sifiguer & carte dans le protocole de
communication correspondant aux pompé€goirtableau page 14)

=
RECi
£

EMS el

. ~ R BN

(=)

=

T
180
O
=
|

®

Carte PCB3
I
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8- ANCIENS MODELES DE TO

Les anciens modéles totems carburafaisctionnent de la méme fagogue les nouveaux totems
carburants.

8laAaS Sy dzdzdNB

9ESYLI S RQdzy - 8 RRIX4LCHIFFRESDBOWYBLE FACE

Important : @és a Iafficheur @
Fixer le MAITRE le plus pres T
possible du sol. —e
[ 2NBR RS fQlFaasSyof | 38 e}
attention aux pieces métalliques.
¥ CARTE DE COMMANDE
+ :
:)::3
Rs 22| pisp.. | [DisP.. [T 2
ulp D DISP 4A| |DISP 4B
1]
Face A 1 MAITRE et 2 ESCLAVES i it .
Face B 3 ESCLAVES (o A et
O ——y'

)|l S

ODUm of$ 1a| [OrsPlie -
Remarque ol J L ]
La carte de commande et les
alimentations se trguvent sur i A EAGER B
f QF FFAOKSdzZNI YII AUNB P ESCLAVE ESCLAVE
; E1ELE L) L LIE R EL L) ;
i3 oo o ofT Lo ool | e
ESCLAVE ESCLAVE
y SEG Bl i )
Prix 2 O IO 0.0 0 | Prix2
MAITRE ESCLAVE
: B ELE T R e g
Prix 1 I:l.l:’ I:ll I:l I:'.':l |:| I:l Prix 1
|
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8.2Préconisation de pose

IMPORTANTQUALITE DE LA TERRE

Lt Sad GNBa AYLR NNNSIQ RE2dINI A-NJ 2dkyNS dayo 2Fy2yW0 ik 2 Yy S Y
Une bonne terre cela veut ditden entendu raccorder le cable vert/jaune du systeme sur le cable

GSNI 2FdzyS RS f QF NNAGPSS St SOGNRI dzS @

alAa 0QSail ldzaai O2yidN»{ Ssidadpadbe aflaQdrrélBohti@mSde Bt S Ol NA
terre) avec un contrdleur de terre de type VUACT.

Lorsque la terre est raccordée et de qualitées filtres électroniques en place font leur travail ¢'est

aARANB [jdzQAt a TFAf dNBy GenprévanarnceNIeSguEediyud. Cesipardsiess LI N
et surtensions sont renvoyés dans latefreQ St SOGNRBYAljdzS SG £S YAONERLNEO
S NBe2AOSyld Ft2NER RS&a aA3ayldzE WLINRPLINBEAQO®

Lorsque |l a terre n’est paslLesHiltes élextrodiguessamtu de mauv a
inopérantsd [ S& adaNISyaAizya Si LI NIFaaagSa azyid Ft2NaR
Ceuxci résistent ou pas un certain nombre de fois aux surtensions et parasites et finiront par étre
sensibilisés, abimésuadétruits.

/ St LISdzi 3ISYSNBNJ RSa |fSlFa RS F2yO0iuAz2yySYSyid blL
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8.3 Configuration de la télécommande

Lorsque plusieurs totems essence sont installés & proximité, il y& @nlrdzS RQAY G SNI Ol A2y
télécommandes respectives.

t 2dzNJ SOAGSNI OS (eSS RS LINRofsYSY At Flrdzi Y2RAT
TOTEMS.

Pour ce faire une série de Switch est a configurer au niveau de la carte électronique dle modu

maitre et de la téléecommande.

La télécommande doit étre ouverte, apres avoir retiré la pile et les 4 vis maintenant la partie arriére

on accede axswitchs.

Remarque
La télécommande et la carte de commande
RS tQF FFAOKSANI Y A (NP pdkdP dzNgoag L
communiquer entre eux doivent avoir les —

AoAGO0OKA LRaAlA2YyYySa |t

Dip switch

A Carré noir = position du switch

Changement du canal de réception de I'afficheur maitre

@ 000 00 O 1y 000
N

Teélécommande Afficheur maitre

= BEl OK
of Mgl
sIn]e]e]ele]a]e;s  o]e)

Dip switch
Changement du canal d"emission de la télecommande

Feod—c=

I
MATEL GROUP SAS Tharabie 18, rue d'Anjow; 38291 St Quentin Fallavier Cedébél : +33 (0)474 999 999 33/43
Email : technigue@matel.fr SIRET : 339 827 834 0QDHE 46694 RCS 339 827 834 Vienn8iege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



AFFICHEURS PRIX TOTEM CARBURAN MATEL

www.matel.fr

ANT

Liaison RS 422 |cno
X Carte de commande

-RX
+RX

GND L3O |

Afficheur maitre

Cable type LAN CAT 5
-RX B-TX
o }oooooooooc(: -
-TX B-RX
s }ooooooooo{ _—

Cable type LAN CAT 5

}w
B-RX H
o Convertisseur

——pm by RS202/R0422 IE Liaison RS 232

Liaison RS 422 |&no

MLHCONV 230v ac

-‘Z_‘gﬁ RS 232 (DB9))
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8.4 Protocoks de communications sont intégrés au niveau de la carte de commande.

wmea0 000

2154

TLS4

Control board BSE_P.5.2

[ ] Il

ééééé .
HHLE® ;9 g
e

kN0 e - nu @OOD@
L4 AR o=
HoNDI “! ‘ D{IEU

OOOOOOUODOODGD
I sn

él% TOCG0OAC000E00 OO
P Dccuoaccocvoo

O{EEars

a{ =g Hoa{zadHa
a{EdFoa{asda

a{ o a{amEka
Em
Q0000
JAVAVAVEAVA

Dip switch gy 5

E -
e
o o] [oR o] [oZo]h

-

I
[ca¢ oo O Tad OOG

n
L] m~
[

utiliser un petit tournevis pour
selectionner le protocole

o=

OO0 WAYNE DRESSER - SYSTEM MARKETER PIGNONE SM2000/3000
NUCLEUS 8 - (1200 BAUD RATE UNIDIRECTIONNEL)

.:_
-0
N
-

LOGITRON GILBARCO 70RPLSUPSIT.EO4

2 L
ol ]
>

PROEDA V 21-02-01/CK

HITECH_PIGNONE - TON10708

" om
-

ol
o]
]

HITECH 1200Hz

T
!-UI

omv

-~
nL ]
N.

PC_LEDPRO - IFSF

1 SCHEIDT & BACHMANN V11

9 [
5

SCHENK 68000/68020 2.02 2400 BAUD RATE
x
@] SCHENK 68000/68020 2.02 4800 BAUD RATE
1
TOKHEIM KA PROTOCOL 4.2
] TOKHEIM JUPITER ST 39 - PRIMO TOTEM

TOKHEIM JUPITER ST 39 - SECONDO TOTEM
|

.]. N0 VWAYNE DRESSER - NUCLEUS @ (9600 BAUD RATE - BIDIRECTIONNEL)
(13 |

uln : )| LAFON - MAGIC 2000

L, . N . . N
A A W N =~ O ©W 0NN O O P> WM - O
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utilisent

| a

pompes, il suffira de positionner correctement le DIPSWICH. (Le microcontrGleur devra porter au

mi ni mum

| ’ i am @6 oo supédear) ver si

COMMUNICATION FILAIRE PAR PROTOCOLE JUPITER (FBMEIMy DE COURANT

La carte électronique MLHPJ permet de connecter les afficheurs de prix sur les boucles de courant

OIL SYSTEM
CONTROL BOARD | 388 o[j@@ﬁ@ Qe -
= il oo ) o000 (00
o e H
_.2 onx<o d?@émgggg
Egglg v Ol [—-?&J] 4
§€© m;; ‘@ E E o
0 % m ‘ OO ool OO OE) 7ST3
5 Yo g o o —
= |” e M@*
< u2
: @QHEEE’EFOOOO[ E =0 1,
Z y
@ JUPITER ST 39 - FIRST
JUPITER ST 39 - SECOND
- C_LOOPTK
- | (CURRENT LOOP INTERFACE)
s 1
=
o ) =
?iéao w d o
< Mh:é—— INPUT
[o] 3 ¢§; +
i : 1210 24V dc
EEDE
(0]
> 2 9 C_LOOPTK BOARD
o L = =
TOKHEIM OIL SYSTEM CONTROL BOARD

NIEIT
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BASES DE MISE HMEE ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE PROTOCOLE JUPITER :
1 - Le systéme Jupiter envoie toujours les prix aux pompes et a I'afficteeprix dans l'ordre suivant
Super

Kerdane

Gasaoill

Sans Plomb 95

GPL

Sans Plomb 98

A Gazole

B Adblue

C Pétrole Lampant

D Fuel

E Gazole Vert 5%

F Gazole Vert 10%

G Pétrole sans Odeur

2 ¢ Si (par exemple) la station service utilise 5 carburants et veut les afficher sur I'afficheur de prix
dans le sens @prés (de haut en bas) :

Sans plomb 98

Sans Plomb 95

Gasoil

A Gazole

GPL

3 - Le systeme Jupiter va alors envoyer les data suivantes :
8.888 (Super non utilisé)

8.888 (Kerdane non utilisé)

1.199 (Prix Gasoil)

1.359 (Prix SP95)

1.059 (Prix GPL)

1.349 (Prix SP98)

1.209 (Prix A Gazole)

4 ¢ L'afficheur de prix va alors effectueslopérations suivantes :

Ignorer le premier prix (Super) car 8.888 signifie que le prix n'est pas utilisé
Ignorer le deuxiéme prix (Kerdane) car 8.888 signifie que le prix n'est pas utilisé
Afficher 1.199 (prix Gasoil) sur sa sortie TDISP1A (B)

Afficher 1.359 (prix SP95) sur sa sortie 1DESP2A (B)

Afficher 1.059 (prix GPL) sur sa sortie 1DBSP3A (B)

Afficher 1.349 (prix SP98) sur sa sortie4DISP4A (B)

Afficher 1.209 (prix A gazole) sur sa sortie n°5 DISP5A (B)...

5 ¢ L'installateurdevra alors faire attention de cabler les afficheurs suivant I'ordre suivant pour que
les prix soit affichés dans l'ordre demandé par la station service :

DISP4A (B) pour Sans plomb 98

DISP2A (B) pour Sans Plomb 95

DISP1A (B) pour Gasoil

DISP5A (B) pour@azole

DISP3A (B) pour GP

.|
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Exempl es d’ applications

IMPORTANT
{SdzA tSa LINAE RS& OFNbdzNI yida LINBaSyida adzNJ fSa L%
la liste des carburants ingliés a la partie 1 de la page 37

Cas d’' un xtafochaaetr@AZDILPSPIS et SP98

[ S& a2NIASa az2yd | FFSOGS $éEs alapargelydiladage3NRNE RS A&
DISP1A (B) pour Gasoil (Sorties 1A et 1B puisgpeduit présent sur les pompes en suivant

f Q2NRNBE RS fI tAadsSo

DISP2A (Boour SP 95 (Sorties 2A et 2B puisque 2éme produit présent sur les pompes en suivant

f Q2NRNBE RS I tAadsSo

DISP3A (B) pour SP 98 (Sorties 3A et 3B puisque 3éme produit présent sur les pompes en suivant

f Q2NRNBE RS fI tAadsSo

)¢

@rés a I'afficheur MAITRE

e

ALIMENTATIONS

\.

=231+

Antenne

CARTE DE COMMANDE

+ 3
P
7
RS 422/ - DISP... DIsP.. [— =
u]}:]fﬂ P 0 DISP 4A| |DISP 4B
m DISP 3A DISP 3B
] | L !:é
(=]
" D o[ ©fs° 24 lms 28 :
| | e —
ODmosn 1a| [DISp|iB
o [J oo ) | ]
FACE A FACE B
ESCLAVE ESCLAVE
Prix 3 0D 0DL DY Y X | i
SP 98 Prix Elmimlin D™
ESCLAVE ESCLAVE
) £ ELEL ) L L .
SP 95 Frix2 slimimis LI | | Prix2
MAITRE ESCLAVE
' [ e GG LD .
GAZOIL Prix1 ELEI D) L) 0.0 0 O | Prix1
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Cas d’un totem 4 prixeadPf:ii chant GAZOI L, SP95, SF
[ S& a2NIASa az2yid FFFSOGSSa adaagdlryid t Q2NRNE RSa C
DISP1A (B) pour Gasoil (Sorties 1A et 1B puistjpeotiuit présent sur les pompes en suiva@td NR NS

de la liste)

DISP2A (B) pour SP 95 (Sorties 2A et 2B puisftier@duit présent sur les pompes en suivant

f Q2NRNBE RS I tAadS0

DISP3A (B) pour GPL (Sorties 3A et 3B puisque 3eme produit présent sur les pompes en suivant

f Q2NRNBE RS I tAa0S0

DISP4AB) pour SP 98 (Sorties 4A et 4B puisque 4éme produit présent sur les pompes en suivant

f Q2NRNBE RS fI tAadsSo

Qégrés a Pafficheur MAITRE

ALIMENTATIONS
Antenne \‘
. CARTE DE COMMANDE
=
D:i
RS 422| - pisp.. | |pisp. [z
P 0 DIsP4A | [ DIsP4B
0 = DISP| 38
(X | i1 +
P 5 '
5 [] 0000 E i R R P
1 e
ODmosp ARLIE ] [B
o [ moHeh (e
FACE A FACE B
ESCLAVE ESCLAVE
: Flesimamitl EfEIEE .
SP 98 Prix4 | ||+ o 5 1 L0 0| |Prix4
ESCLAVE ESCLAVE
. ¥ |:| |:| l:l |:| Eum I:l ;
SP95 rerix3 | |00 101 LLOICI Ty (P
MAITRE ESCLAVE
. O 20222 | prix 2
GAZOIL Prix2 | |5 5 0 0 O ™
ESCLAVE ESCLAVE
prix 1 | [ 2 O e |
GPL BB E 0.0 0 0] | Prixt
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85aAaS Sy dzdzdNB RS fI OFNIOS LINR(G202tS 2dzLIA G ¢
1) ' OOSRSNIJt fF OFNIS RS 3SadArzy RS fQF FFAOKSdzNJ
- Sur le pnneau afficheur maitre dévisser |&™digit pour accéder a la carte fixé a
f QF NNA § NB @

2) Echange du microcontréleur

-utiliser un tournevis plat et de petite taille ,
pour décoller le microcontréleur de son Fmﬁ%w _(E:)
support Support
- insérer le nouveau miocontréleur en veillant
au repére de position, lors de cette opération Repére
attention de ne pas mettre une des pattes de /
4P4-2097-26 d
travers. R
Important : \
La version du microcontréleur est indiquée sur pa .
P . A 4 4 A o ~ . .| Le dernier nombre correspond a la versjon [
t QSUAldzSGUS O2ff $SS &adzNJ Q8 sotRisrdNdfigoSNGuro J2 A NJ |2 OK $°
(Version 26, compatible protocole JUPITER et LAFON)
contre).
Ce doit étreau minimum une version 26 ou supérieure. (Elle intégre le protocole JUPITER )

Microcontroleur

DIP SWITCH
Sélection du protocole JUPITER

(Carré noir = Position du switch)

B UPITER ST 39 - EIN
B JUPITER ST 39 - SECOND

& Carré noir = position du switch

3) Positionner le DIP SWICH sur le protocole JUPITER BIN39
(Swichl et 2 sur OFF et Switch 3 et 4 sur ON)
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Entrée alimentation

MISE EN PLACE DE LA CARTE INCERBPITER

(A relier a I'alimentation de I’afficheur)

Fixer les 3 entretoises hexagonales sur la carte de
gestion a la place des vis.

tdzAia FAESNIfF OFNILS RQ
entretoises.
Cableraf Q1 ARS RS ONoft S

On utilisera 2 fois 2 fils
La masse (GND) ne sera pas connectée.

Carte de controle de I'afficheur MAITRE

=HelE T :I!UggmH B =)
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A

QX

A RELIER

avec 2 x 2 conducteurs
liaison RS 422

(Cable LAN CAT.5)

£ = :FDUEW i lln':';:’
008 g =] tgen [ oo '
_E[;L:@, =W E%J Eﬁi&;;.:
0 ot 3 ,_..; R i -
5 NS e a&n‘hg" Ht:
Z AL 0 H
2 ﬂlj e i Bﬁ——ﬂ-‘—‘.n
2
S
-RX j E-Tx
| (RPN % q.Rx ¥
B}H:W garte in:erfacie % _:xx
B E| s rotocole jupiter ] E
=T = *X #RX
S8 F
[Eh]'ﬂg [l:ﬂ - Entrée alimentation
e (- B4 *+ de 12a24VDC
Eﬁ@ <] % Liaisons a effectuer avec 2 x 2 fils
S 0 O -RA -Tx et +RA +Tx
S w
= 4 e +RA +Tx et-RXA -Tx
TOKHEIM
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DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, soussignés la société MATEL,

domiciliée
18rued2! ye22dz < €
ZI| Tharabie

F -38291 St QUENTIN FALLAVIER

Déclarons par la présente, suivant les données constructeurs, que lesitsrod
- Systéme d’ affichVhlgTe pri x carburant

sont conformes aux exigences des normes suivantes:

- EN55022 1998 +A1 2000 + A22003
- EN61006B-2 : 2006/A1: 2009

- EN610068-3: 2008

- EN55024 1998 + Al : 2001 + A2003

Et a la directive CEM 89/8FEEC

A Saint Quentin Fallavier,

Le6 février 2020

MATEL

.|
MATEL GROUP SAS Tharabie 18, rue d'Anjowc F-38291 St Quentin Fallavier Cedéél : +33 (0)474 999 999 42/43
Email : technigue@matel.fr SIRET : 339 827 834 0QDHE 46694 RCS 339 827 834 Vienn8iege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



MATEL

www.matel.fr

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, soussignés la société MATEL,
domiciliée
18rueR Q! y 22 dz OHS

ZI| Tharabie
F -38291 St QUENTIN FALLAVIER

Déclarons par la présente, suivant les données consrus, que les produits :
- Systéme d’ affichVhlgle pri x carburant

sont conformes a
- la directive RoH&2011/65/EU
- la directive PFO&2006/122/EC

A Saint Quentin Fallavier,

Le6 février 2020

MATEL
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