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Le RUBAN LED permet la réalisation d'enseignes, I'éclairage de
lettres boitier, le rétro éclairage, I'éclairage architectural de petites
et moyennes dimensions.

Dans sa version RVB associé a un contrbleur, on obtient une
multitude d’effets de couleurs.

5 B Ruban led non étanche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données mécaniques :

e Rouleaude5m

e 300 leds par rouleau (60/m) ; 150 pour le RVB (30/m)

e Entraxe entre leds monochrome : 16,7 mm ; RVB : 33,4 mm

e Intervalle mini de sectionnement : 50 mm soit 3 leds pour les réf MLRNEXx

e Intervalle mini de sectionnement : 100 mm soit 3 leds pour la réf MLRNERVB

e Largeur: monochrome : 8mm ; RVB : 10mm (Epaisseur : 2.2mm)

e Possibilité de souder directement sur le produit pour relier les différentes sections
e Adhésif de fixation

e P33

e Produit utilisable uniguement en intérieur

Données LED

e Tension de fonctionnement 12 VDC
e Led SMD 3528 : monochrome ; Led SMD 5050 : RVB

e |RC>80
e UGR<22
e SDCM<3

e Température de jonction Tj : 85°C

e Durée de vie : 50000h

e Durée de vie selon IES TM21 (LM-80) : L70

e Garantie: 2 ans (16 heures de fonctionnement par jour)

. , | R, T
Version non étanche : iﬁ E ; D*.‘T:ﬁ ' oy S w?
Version RVB :
.|
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Réf du Flux lumineux | Longueur d’onde Angle des Puissance
Couleur . . .
produit (Im/m) (nm) leds consommeée | fonctionnement
SMD o N o
Ambre MLRNEA 3528 102 587 120 4.8 W/m -10 3 +40°C
SMD o N o
MLRNER 132 625 120 4.8 W/m -10 a +40°C
3528
SMD o s o
MLRNEB 72 470 120 4.8 W /m -10 3 +40°C
3528
SMD o N o
Vert MLRNEV 3528 300 525 120 4.8W /m -10 3 +40°C
SMD o o s o
Blanc chaud | MLRNEW4 3578 420 4000°K+/-500 120 4.8 W/m -10 a +40°C
H SMD o o by o
Blanc froid | MLRNEW 3528 420 6500°K +/-500 120 4.8 W/m -10 3 +40°C
R=625
SMD . s o
Rvb MLRNERVB 5050 430 V=525 120 7,2 W/m -10 a +40°C
B=470

By BRuban led tropicalisé

Données mécaniques :

e Rouleaude5m

e 300 leds par rouleau (60/m) ; 150 pour le RVB (30/m)

e Entraxe entre leds monochrome : 16,7 mm ; RVB : 33,4 mm

e Intervalle mini de sectionnement : 50 mm soit 3 leds pour les réf MLR1x

e Intervalle mini de sectionnement : 100 mm soit 3 leds pour la réf MLR1RVB
e Largeur : monochrome : 8mm ; RVB : 10mm (Epaisseur : 2.2mm)

e Possibilité de souder directement sur le produit pour relier les différentes sections
e Adhésif de fixation

e |P65

Données LED

e Tension de fonctionnement 12 VDC
e Led SMD 3528 : monochrome ; Led SMD 5050 : RVB

e |RC>80
e UGR<22
e SDCM<3

e Température de jonction Tj : 85°C

e Durée de vie : 50000h

e Durée de vie selon IES TM21 (LM-80) : L70

e Garantie: 2 ans (16 heures de fonctionnement par jour)
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Version tropicalisé : E @

Flux

Réf du . Longueur Angle des Puissance
Couleur . lumineux ) . .
produit d’onde (nm) leds consommeée | fonctionnement
(Im/m)
SMD o s o
Ambre MLR1A 3528 102 587 120 4.8 W/m -10 a +40°C
SMD o N o
MLR1R 132 625 120 4.8 W/m -10 a +40°C
3528
MLR1B SMD 72 470 120° 4.8 W/m -10 a +40°C
3528
SMD . L
Vert MLR1V 3528 300 525 120 4.8 W/m -10 a +40°C
SMD o o hY o
Blanc chaud MLR1W3 3528 320 3000°K +/-500 120 4.8W/m -10 a +40°C
SMD o o N o
Blanc chaud MLR1W4 3578 340 4000°K +/-500 120 4.8 W/m -10 a +40°C
. SMD . o s e
Blanc froid MLR1W 3578 360 6500°K +/-500 120 4.8 W/m -10 a +40°C
R= 625
Rvb MLR1RVB SMD 430 V=525 120° 7,2 W/m -10 3 +40°C
5050 B= 470

En cas de soudure sur le circuit du ruban led tropicalisé, il sera nécessaire de supprimer la couche de
vernis au niveau des soudures a réaliser.

Apreés réalisation des soudures, afin de redonner le critére d’étanchéité au ruban, il est impératif de
retropicaliser la zone avec soudure (utilisation d’un vernis ou de silicone).
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Données mécaniques :

MATEL

www.matel.com

Ruban led étanche

Rouleau de 5 m

300 leds par rouleau (60/m) ; 150 pour le RVB (30/m)
Entraxe entre leds monochrome : 16,7 mm ; RVB : 33,4 mm
Section de coupe : 50 mm soit 3 leds pour les réf MLR2x, 100 mm soit 3 leds pour la réf MLR2RVB
Largeur : monochrome : 10mm ; RVB : 12mm (Epaisseur : 5mm)

Possibilité de souder directement sur le produit pour relier les différentes sections

Adhésif de fixation

IP 65

Données LED

Version étanche :

Tension de fonctionnement 12 VDC

Led SMD 3528 : monochrome ; Led SMD 5050 : RVB
IRC >80

UGR < 22

SDCM < 3

Température de jonction Tj : 85°C

Durée de vie selon IES TM21 (LM-80) : L70 , 50000h
Garantie: 2 ans (12 heures de fonctionnement par jour)

Réf du . Longueur Angle des Puissance
Couleur . Type de led lumineux ) . .
produit d’onde (nm) leds consommeée | fonctionnement
(Im/m)
SMD o s o
Ambre MLR2A 358 102 587 120 4,4 W/m -10 a +40°C
SMD o N o
MLR2R 132 625 120 4,4 W/m -10 3 +40°C
3528
MLR2B SMD 72 470 120° 4,4 W/m -10 a +40°C
3528
SMD o N o
Vert MLR2V 3528 300 525 120 4,4 W/m -10 3 +40°C
SMD 4250°K o s o
Blanc chaud | MLR2WW 3528 420 +/-250 120 4,4 W/m -10 a +40°C
. SMD 6500°K o s o
Blanc froid MLR2W 3578 420 +/-500 120 4,4 W/m -10 a +40°C
R=90 R=625
RVB MLR2RVB g('\)/:?) V=190 V=525 120° 7'(2m\glx/)m -10 a +40°C
B=46 B= 465

Boucle max de 5m pour les monocolores, ou le RVB utilisé a 2 canaux simultané.
Boucle max de 2,5m pour le RVB utilisé avec les 3 canaux simultanés.
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Ruban led voile silicone|

Données mécaniques :

Rouleau de 5 m

300 leds par rouleau (60/m)

Entraxe entre leds: 16.67mm

Intervalle mini de sectionnement : 50 mm soit 3 leds
Largeur : 8mm

Epaisseur : 0,25mm

Adhésif de fixation

IP 65

Données LED

Tension de fonctionnement 12 VDC

Led SMD 2835

IRC>80

UGR<22

SDCM<3

Température de jonction Tj : 85°C

Durée de vie : 50000h

Durée de vie selon IES TM21 (LM-80) : L70

Garantie: 2 ans (16 heures de fonctionnement par jour)

MT@[&

www.matel.com

Réf du F!ux Longueur Angle des Puissance
Couleur . Type de led lumineux ) . .
produit d’onde leds consommée | fonctionnement
(Im/m)
SMD 3000°K o > o
Blanc chaud MLR3W3 2835 600 +/-500 120 6 W/m -10 a +40°C
Blanc neutre | MLR3W4 SMD 600 4000°K 120° 6 W/m -10 4 +40°C
2835 +/-500
Blanc froid | MLR3W6 SMD 600 6500°K 120° 6 W/m -10 4 +40°C
2835 +/-500
SMD o N o
Rouge MLR3R 2835 140 620-630 120 6 W/m -10 a +40°C
SMD o R o
Ambre MLR3A 2835 185 465-475 120 6 W/m -10 a +40°C
SMD o N o
Bleu MLR3B 2835 75 465-475 120 6 W/m -10 a +40°C
SMD o N o
Vert MLR3V 2835 300 520-530 120 6 W/m -10 a +40°C

e
7122
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MLACC1M
|

*MLACC1M | Cable + 1 connecteur pour raccordement ruban non-étanche 8 mm monochrome
MLACC1 |Cable + 1 connecteur pour raccordement ruban non-étanche 10 mm RVB
MLACIM | Piece de jonction pour ruban non-étanche 8 mm monochrome

MLACI Piece de jonction pour ruban non-étanche 10 mm RVB
*Connecteur différent selon arrivage

MLACJM MLACC1 MLACJ

Mise en place d’un connecteur MLACC1M

ATTENTION:
coupe droite au repére

ATTENTION:
Coupe droite au repére \

Connecteur ouvert

103754 28
t‘._

T VT NI g\

@ C12v DOV
_ iy L I T <
Pousser pour verrouiller. P——————————— i

Refermer et verouiller le connecteur

£ a0V De12)
",a’“ggJ"Qg-_d ] ~
T — )

Sur ce type de connecteur, aprés la mise en
place du ruban, il est conseillé de noyer le
connecteur dans du mastic silicone
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IMPORTANT :

- Ne pas utiliser de colle a base de solvant (risque de destruction du phosphore des leds blanches)

- En cas d’installation en atmospheére saline (bord de mer ou autre...) les caractéristiques ne pourront
pas étre maintenues du fait du caractére extrémement agressif de cette situation. La garantie ne
pourra pas étre appliquée.

- Respecter une longueur maximum de 5m pour chaque boucle.

Le non respect des boucles entraine un échauffement excessif du ruban et une perte de luminosité.

- Il est impératif de prévoir des systemes d’aération autour du ruban led pour éviter un échauffement
du systeme.

- La garantie ne s’appliquera qu’en cas d’association du ruban avec une alimentation distribuée par
MATEL.

- En cas d’utilisation en tant que systéeme d’éclairage intégré dans un PMMA 30mm, il est impératif de
s’assurer d’une bonne circulation de I'air présente dans le PMMA. En cas d’absence de systeme
d’aération, la garantie sera annulée.

p AL IMENTATIONS

L'alimentation 12 VDC devra étre dimensionnée en fonction de la consommation totale de I'application.

- Alimentation 230V — 50 Hz / Sortie : 12V DC L — ‘t/)/
- Protégées contre les surcharges, surintensités et surtensions. g' EETTUE ccox '@J/

Charge Maxi a connecter a I'alimentation
(en meétre)

MLRNEX, MLR1X MLRNERVB,MLR1RVB,MLR2RVB MLR2X MLR3X
Alimentation étanche

MLPM31220 3,3 2,2 3,6 2,6

Référence Désignation

12VDC - 20W
MLPM31230 A"mf;\t/%tico_ngsvnd‘e 5 3,3 54 4
MLPM31260 A'imf;\t/aDtiC°_“6éJ€vn°he 10 6,6 10,9 8
MLPM312100 A"mlezr\‘/t;tci‘fnlggwd‘e 16,6 11,1 18,1 13.3
MLPM312150 A"mlir\’/t;tci‘?”lsgwme 25 16,6 27,2 20
MLPMS51250 Alimentation étanche 416 27,7 454 333

12vDC - 250W

Nous utilisons une marge de sécurité de 20% concernant la puissance de nos alimentations pour éviter toutes surchauffes.
Pour les données techniques spécifiques aux alimentations se référer a la fiche technique réf : mlpm

I
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2-2 LES CONTROLEURS

CONTROLEUR RVB WIFI MODTR33C
PRESENTATION
Le MODTR33C est spécialement utilisé pour controler un ensemble de modules de leds RVB.

Ce contréleur adopte une technologie WiFi 2,4GHz a faible consommation d’énergie.
Possibilité de contrbler et de synchroniser un ensemble de contréleur avec une méme télécommande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Controleur :

e Modeéle réf : MODTR33C
e Tension d’entrée : 12 ou 24V DC (en fonction des leds utilisées).
e Puissance de sortie :

En 12VDC 180W (MAX)

En 24VDC 360W (MAX) > % —
e Courant de sortie : 3 x 6A (MAX) par sortie 2%
e Courant total max de sortie : 15A 3 657
e Température de fonctionnement : -20 a +60°C ;‘o s 97mm
e Distance max de contrdle : 30m 4‘“}‘”"% o
e Boitier en PVC. ‘s .
e Dimension : 97 x 37 x 28mm (00000
e Fixation par vis. . N\ N C
e Non étanche. - 4 SR FR
La télécommande :
e Modele réf : MODTR33T S S i
e Tension de fonctionnement : 3V(3 piles AAA- non fournie)
e Puissance d’émission : 6dBm
e Consommation en veille : 20pA
e Température de fonctionnement : -20 a +60°C —_—
e Fréquence radio : 2400-2483,5MHz O GEEEREDD | | 134mm
e Méthode de modulation : GFSK (=] D D
e Distance max de contréle : 30m . § ] :jWJ ‘L:W‘ :;:‘
e Dimension : 47 x 16,5 x 134mm & ¥, . 'h
e = mdl
e 47mm 16.5mm
.|
MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou — F-38291 St Quentin Fallavier Cedex - Tél : +33 (0)474 999 999

Email : technique@matel.fr SIRET : 339 827 834 00054 — APE 4669A — RCS 339 827 834 Vienne — Siege social : Saint Quentin Fallavier.
MATEL se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sur ses produits sans préavis.



Mai 2023

Anneau de couleur —

Saturation

RUBAN LED

B

Blanc————
ON / Associer(dissocier) —

Lumiére rouge statique —
Lumiére verte statique —

Vitesse -/ 60s avant arrét —

-—
&0

/e/op

| 7

Mi-Light

Fonctions de la télécommande :

N——

MATEL

IVILRX
www.matel.com

— Voyant led

—— Curseur de Luminosité

~—OFF

——Lumiére bleu statique

—— Vitesse +/ 10mn avant arrét
— Mode

Permet de changer de couleur.

Réglage de la saturation couleur

Réglage de la luminosité

Mise en marche

Arrét

Permet d’obtenir de la lum

Lumiére rouge statique

Lumiére verte statique

Lumiére bleu statique

MATEL GROUP SAS - ZI Tharabie - 18, rue d'Anjou — F-38291 St Quentin Fallavier Cedex - Tél : +33 (0)474 999 999
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Permet de changer de mode (programme)

S/G Ralenti la vitesse en mode dynamique.
60s En mode statique, une longue pression durant 2s, les leds brillent une fois, puis s’éteindront au
bout de 60s

o Augmente la vitesse en mode dynamique.
/mnci? En mode statique, une longue pression durant 2s, les leds brillent une fois, puis s’éteindront au

bout de 10mn

Associer un contrdleur avec une télécommande :

1) Mettre hors tension le contréleur, puis remettre a nouveau sous tension aprés 10 secondes.
2) Presser « ON» sur la télécommande 3 fois en moins de 3 secondes.
3) Les Leds clignotent 3 fois lentement pour confirmer.

(Si les leds ne clignotent pas 3 fois lentement c’est que I’association ne s’est pas faite, il faut répéter la
procédure depuis le début)

Dissocier un contrdleur d’une télécommande :

1) Mettre hors tension le contréleur, puis remettre a nouveau sous tension apres 10 secondes.
2) Presser « ON» sur la télécommande 5 fois en moins de 3 secondes.
3) Les Leds clignotent 10 fois rapidement pour confirmer.

(Si les leds ne clignotent pas 10 fois rapidement c’est que la dissociation ne s’est pas faite, il faut répéter
la procédure depuis le début)

Fonction d’auto synchronisation :

Controleur

B~
i

Différent contréleurs peuvent travailler de
maniére synchronisée lorsqu’ils sont démarrés
a des moments différents, contrélés par la
méme télécommande, sous le méme mode
dynamique et avec la méme vitesse.

Controleur

.,))

1.@ indique |"auto transmission.
. L, Controleur
2. le contréleur sera auto synchronisé sur le

méme mode dynamique et contrélable jusqu'a
30 m de distance.

Controleur

Remarque : ((
®

MiLight"

U
—
-’

Controleur

I
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Un contréleur peut transmettre les signaux de la télécommande a un autre contréleur dans les 30m, ainsi la
distance de transmission peut étre illimitée.

C__ Auto-transmission Auto-transmission Auto-transmission Auto'transmiSSion
)

—_—
0))) Controleur} [Controleur ] [Controleur} [Controleur } [Controleur } XX

Tableau des modes dynamiques :

Numéro Mode Dynamique Luminosité et | Saturation
RGB vitesse

Changement graduel des couleurs
Ajustable
(Fondu enchainé sur 7 couleurs)
2 Changement graduel du blanc .
(0% 3 100%-->100% 3 0%) Non ajustable
3 Gradation RGB (3 couleurs)
(0% a 100%-->100% a 0%)
4 Passage d’une couleur a l'autre (7 couleurs)
5 Passage d’une couleur a I'autre de facon aléatoire Aiustable
6 Rouge gradué (0% a 100%-—->100% a 0%) + 3 ) .
. Ajustable
clignotements
7 Vert gradué (0% a 100%-->100% a 0%) + 3
clignotements
8 Bleu gradué (0% a 100%-->100% a 0%) + 3
clignotements
9 Blanc gradué (0% a 100%-->100% a 0%) + 3 .
. Non ajustable
clignotements

Synoptique de cablage du controleur

3
y
Z
Alim Y
7 |
AC i DC12V/24VI/ Ow Mi+ Light® B
= (O~ RGB LED Strip Controller
Mack] Ma.: FUT043
Iny 2av
AC DC T = Macie in China
[ C
b CEDE
N
.|
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2 JICONTROLEUR WiFi RVB Multizone

PRESENTATION

Le contréleur réf : MODTRCW est un contréleur multifonction capable de travailler avec des produits variés
tel que : RGB ; RGBW ; CCT (Blanc chaud-Blanc froid) ; RGB+CCT ; Monocolore.
Il est utilisé en association avec la télécommande wifi (2,4Ghz) réf : MODTRTW.

Caractéristiques techniques du controleur -

o . Mi-Light i
e Tension d’entrée : 12 DC @ Mi-Ligh ®
7 . . . . . 5 IN 1 Smart LED Controller
e 2 entrées disponibles pour I'alimentation ; ()
e Puissance de sortie : ? 2 s [rosrcorn » :
En 12VDC 180W (MAX) e Y ’ ce @
|
Indicateur de model lCommutateur de mode

e Courant de sortie : 6A (MAX) par canal S——

e Utilisable avec la télécommande multifonctions Wifi 2,4Ghz
MODTRT /‘I—u &\* |

e Distance de contréle : 30m ces 00
e Boitier en PVC. R
e Dimension:124 x38 x23 mm
e Poids60g

e Fixation par vis.

e Non étanche.

4mm

G +

000000

—— 38mm —I— — 23mm —|
Référence Désignation Dimensions
MODTRTW Télécommande 2.4 GHz multifonction 153 X47 X 19
MODTRCW | Contréleur 2.4 Ghz- 12/24VDC | 124 x 38 x 23
|
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Fonctions|

En fonction du type de produit connecté en sortie, il est nécessaire de choisir un mode de sortie.
Pour changer de mode, il suffit d’appuyer sur la touche « MODE » (Switch sur le contréleur) plusieurs fois si
nécessaire jusqu’a ce que la LED prenne la couleur correspondant au mode souhaité.

= v Mi-Light®

= v~ 5IN1SmartLED G
Model No.: LS2
—

TIndicalor ight | Switen

o ©

[ ]
L LED MODE
Les différents modes :

Led indicatrice de mode Mode de sortie

Lumieére Blanche Mode Monocolore
Mode blanc froid —blanc Chaud
Lumiére Mode RGB

Mode RGBW
Mode RGB+CCT

Procédure d’appairage d’une Zone avec la télécommande :

1) Mettre hors tension le contréleur et attendre 5 secondes
2) Mettre sous tension et Presser « | » 3 fois en moins de 3 secondes. (Touche de 1 a 8)
Les Leds clignotent 3 fois lentement pour confirmer.
3) le controleur est désormais calé sur la touche de la télécommande choisie (Touche de 1 a 8)
On peut associer plusieurs controleurs a la méme touche en répétant la procédure.

Procédure de désappairage d’une Zone avec la télécommande :

1) Mettre hors tension le contréleur et attendre 5 secondes
2) Mettre sous tension et Presser « | » 5 fois en moins de 3 secondes. (Touche de 1 a 8)
Les Leds clignotent 10 fois rapidement pour confirmer.
3) le controleur est désormais dissocié de la touche de la télécommande choisie (Touche de 1 a 8)

I
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Indicateur Led — —— Anneau
de couleur
Saturation RGB T w——
et réglage du blanc
Lumiére blanche — luminosité
Maitre ON ——{ N } [ w J [ OFF }__ Maitre OFF
Vitesse (—)——{ 5 } [ M } [ S+ ]__ Vitesse (+)
' Mode< Choix d’un programme
JERIED
"I" Zone ON | .~ "O" Zone OFF
[ o) o
[ o[ o]
[+ 7 o][1 ¢+ o]

8 Zones différentes sont configurables.

Attention :

Pour passer un controleur d’une Zone vers une autre Zone, il faudra d’abord désappairer le
contréleur afin de pouvoir I'appairer a une autre Zone.

Exemple :

Passer un contréleur de la Zone 1 (touche 1) vers la Zone 2 (touche 2)

1) Mettre hors tension le contréleur et attendre 5 secondes

2) Mettre sous tension et Presser touche 1 « | », 5 fois en moins de 3 secondes.
Les Leds clignotent 10 fois rapidement pour confirmer.

3) le controleur est désormais dissocié de la touche 1 de la télécommande.

4) Mettre hors tension le controleur et attendre 5 secondes

5) Mettre sous tension et Presser touche 2 « | », 3 fois en moins de 3 secondes.
Les Leds clignotent 3 fois lentement pour confirmer.

6) le controleur est désormais calé sur la touche 2 de la télécommande.

I
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RUBAN LED

MATEL

Fonctions de la télécommande

Anneau de couleur

Permet de régler une couleur fixe.

ON

Arrét/marche du contrdleur

Touche ZONE (8 touches pour 8 zones différentes)
Mémorisation des zones.

Pour chaque Zone un programme d’animation sera choisi avec la
touche « M » de la télécommande.

Chacun des programmes restera mémorisé, méme aprés une
coupure d’alimentation.

S+

A l'aide des touches S+ et S- il est possible de régler la vitesse
d’exécution d’un programme.

Permet de controler les leds blanches uniquement
Utilisable en mode RVBW

Permet la balance entre blanc chaud et blanc froid en mode CCT
ou RGB+CCT. Permet également de régler la saturation couleur
en mode RGB.

Permet de régler le niveau de luminosité

I
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Synchro

RUBAN LED

Controleur

ZONE 2

Controleur

(«

Nt
2

Programmes disponibles

Touche M
dela

télécom Mono

(Voyant LED en Blanc)

N° prog
1 Gradation (0% a
100%-->100% a 0%)

2{c]:}
(Voyant LED en Rouge)

Changement graduel des
couleurs

(Fondu enchainé sur
7couleurs)

MODE (Switc

RGBW
(Voyant LED en vert)

Changement graduel des
couleurs
(Fondu enchainé sur
7couleurs+ led blanche
dimmable)

.,))

MLRX

Controleur

ZONE 3

Controleur

du controleur)

cCcT
(Voyant LED en
jaune)

Gradation (0% a
100%-->100% a 0%)

Synchro

RGB+CCT
( Voyant LED en Bleu)

Changement graduel des
couleurs

(Fondu enchainé sur
7couleurs+ leds blanche
dimmable)

100%-->100% a 0%) +
3 clignotements

couleurs)
(0% a 100%-->100% a
0%)

0% a 100%-->100% a 0%
+ led blanche dimmable)

100%-->100% a 0%)
+ 3 clignotements

2 clignotement Changement graduel Changement graduel du clignotement Changement graduel du
du blanc blanc (led blanche blanc (led blanche
(0% a 100%-->100% a uniquement) uniquement)
0%) (0% a 100%-->100% a 0%) (0% a 100%-->100% a 0%)
3 Gradation (0% a Gradation RGB (3 Gradation RGB (3 couleurs Gradation (0% a Gradation RGB (3 couleurs

0% a 100%-->100% a 0%
+ led blanche dimmable)

100%-->100% a 0%) + 3
clignotements

(0% a 100%-->100% a 0% + 3
clignotements ( led blanche
uniquement)

4 Non applicable Passage d’une couleur a Passage d’une couleur a Non applicable Passage d’une couleur a
I'autre (7 couleurs) I'autre (7 couleurs) I'autre (7 couleurs)
+ led blanche dimmable + led blanche dimmable
5 Non applicable Passage d’une couleur a Passage d’une couleur a Non applicable Passage d’une couleur a
I'autre de fagon I'autre de fagon aléatoire + I'autre de fagon aléatoire +
aléatoire led blanche dimmable led blanche dimmable
6 Non applicable Rouge gradué (0% a Rouge gradué Non applicable Rouge gradué
100%-->100% a 0%) + 3 (0% a 100%-->100% a 0% + 3 (0% a 100%-->100% a 0% + 3
clignotements clignotements+ led blanche clignotements+ led blanche
dimmable) dimmable)
7 Non applicable Vert gradué (0% a 100%- | Vert gradué Non applicable Vert gradué
->100% a 0%) + 3 (0% a 100%-->100% a 0% + 3 (0% a 100%-->100% a 0% + 3
clignotements clignotements+ led blanche clignotements+ led blanche
dimmable) dimmable)
8 Non applicable Bleu gradué (0% a 100%- | Bleu gradué Non applicable Bleu gradué
->100% a 0%) + 3 (0% a 100%-->100% a 0% + 3 (0% a 100%-->100% a 0% + 3
clignotements clignotements + led blanche clignotements+ led blanche
dimmable) dimmable)
9 Non applicable Blanc gradué (0% a Blanc gradué Non applicable Blanc gradué

(0% a 100%-->100% a 0% + 3
clignotements ( led blanche
uniquement)

MATEL

www.matel.com
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nosité
et
vitesse
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Fonction d’auto synchronisation :

Différent contréleurs peuvent travailler de P

maniere synchronisée lorsqu’ils sont ?

démarrés a des moments différents,

controlés par la méme télécommande, (

sous le méme mode dynamique et avec la 0

méme vitesse. g
Controleur = Controleur

o

Remarque : (((.
s , o

1,§ m::llque I"auto transmlssmr_\. , @

2. le contréleur sera auto synchronisé sur

le méme mode dynamique et contrélable
jusqu'a 30 m de distance. @

Synoptique d’auto-transmission :

Controleur

Controleur

Un contréleur peut transmettre les signaux de la télécommande a un autre contréleur jusqu'a 30m, ainsi la
distance de transmission peut étre illimitée.

o
: Auto-transmission Auto-transmission Auto-transmission
EREEFET
[(;%;1; 0))) Controleur} Controleur [Controleur [Controleur oo
=
\om—
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Synoptique de cablage des controleurs :

%
V+ ‘//
r 3 N | %
_AC | 5 DC12V/24V O‘” Mi.Light® m i ; i ii N\ W
- (v~ 5IN1Smart LED Controller | W= | Snale Color o il

Madel Mo.: LS2 Yellow | Dual White Moge
Working Temperature: -20~60°C Red RGB Mode
Input Veltage: DC12V~24Y Gresn | RGBW Mode

Output: 6A/Channel 3
Total cutput Max: 15A Blue | RGB+CCT Mode |

2.4G wirglgss control { WiFi control Indicator light  Switch

Made in China ©

9

B
B
B

QUTPUT
w

LNdNI

AC TO DC ?
5

W

000000

pa
m
m
w
W
W
WW CW
\\S
X
N

Controleur connecté a des leds monochrome

7z
. . ® — EYEYES FYES
AC , [DC12v24v O Mi-Light e O
show output mode E SR O
s O v—  5IN 1 Smart LED Controller White | Single Color Mode s
Model No.: LS2 Yellow | Dual White Mode 5lz|3|o|o|e O
D Werking Temperature: -20~60°C Fed RGE Mode pe
Input Vltage: DC12V-24/ Green | RGBW Mode @ 8 = § o|m|w O
AC TODC = Duifout: BAIChansel, Bluz | RGB+CCT Mode 7 }
5 Total cutput Max: 154 o <= == O
$ (o 2.4G wireless control { WiFi control Indicator light ~ Switch c E HENEE
\ = Made in China @ = S O
= 2
Contrdleur connecté a des leds RGB
S
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DECLARATION UE DE CONFORMITE

Identification des produits :
Type de produits : Rubans LED
Modéles : MLRNEx, MLR1x, MLR2x

Nous, soussignés MATEL Group SAS, déclarons par la présente, suivant les données du
constructeur, que les produits auxquels se réfere cette déclaration, sont conformes aux
exigences essentielles des Directives Européennes suivantes :

Directive Basse Tension :
2014/35/UE

Directive CEM :
2014/30/UE

La conformité des produits a été évaluée en appliquant la(les) norme(s) suivante(s) :
EN60598-2-20: 2010

EN60598-1 : 2008 + A11 : 2009

EN62493 : 2010

- EN62471:2008
Selon le rapport de test N° EASZG06090006-1R2/EASZG06090006-1 et EASZG06090006-2R2/EASZG06090006-2

- EN55015:2013
- EN61547:2009
Selon le rapport de test N° EESZG0606000901R1

Sous réserve d’installation, d’entretien et d’utilisation conformes a leur destination, a la
réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d’installation, aux instructions du
constructeur et aux regles de I'art.

A Saint Quentin Fallavier,
Le 15 février 2017.

P~ — o\
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DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, soussignés la société MATEL,
domiciliée
18 rue d’Anjou o H s

Zl Tharabie
F -38291 St QUENTIN FALLAVIER

—

Déclarons par la présente, suivant les données constructeur, que les produits :

- MLRNEx, MLR1x, MLR2x, MLR3x — rubans leds

sont conformes aux exigences des normes en vigeur selon le rapport de test :
No. SCLO1H066056
Et a la directive RoHS - 2011/65/ EU.

A Saint Quentin Fallavier,
Le 15 Février 2017.

MATEL
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